VIXEN STAR BOOK TEN Steuerung
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GroBer LCD-Farbmonitor
Der LCD-Monitior des STAR BOOK TEN verfligt Gber einen 5 inch TFT Color Liquid
Kristall Display mit hoher WVGA (800x480 Pixel, 65.535 Farben) Auflésung.
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Funktion Mondkarte

Die neueste Version der STAR BOOK TEN Firmware enthalt eine
"Mondkarten"-Funktion. Dies ermdglicht dem Anwender auf dem Bildschirm eine
Karte des sichtbaren Teils des Mondes zu betrachten. Alle wichtigen
Sehenswdirdigkeiten auf der Oberflache des Mondes werden hervorgehoben und
kdnnen flir die GoTo-Funktion ausgewahlt werden.
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Nacht Modus in rot

Bei astronomischen Beobachtungen in der Nacht passen sich die Augen des
Beobachters der Dunkelheit an. Der Beobachter sieht weniger von dem
Nachthimmel, weil helles weiBes Licht diese Dunkeladaption der Augen reduziert.
Aus diesem Grund kann das Display des STAR BOOK TEN auf rote



Hintergrundbeleuchtung umgestellt werden. Das rote Licht beeintrachtigt diese
Dunkeladaption nicht so sehr wie wei3es Licht.
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Beleuchtete Tasten

Alle Befehls- und Richtungstasten kénnen rot beleuchtet werden, damit Sie auch
im dunkeln den Uberblick behalten. Die beleuchteten Tasten kénnen ein- oder
ausgeschaltet werden.
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Schneller CPU

STAR BOOK TEN besitzt eine CPU mit 324 MHz Taktfrequenz, die etwa 5-mal so
schnell wie die CPU des alten STAR BOOK ist. Dadurch wird die Sternkarte
schneller geladen und macht den Bildschirm lebendiger.
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Einfaches Menu

Beim STAR BOOK TEN kdénnen Sie Ihre Himmelskdrper sowohl im Scope-, wie
auch im Chart-Modus aufrufen. Daruber hinaus kdénnen Sie Ihre Objekte durch
scrollen der Sternkarte im Chart-Modus auswahlen.

Haufig verwendete Menus kdnnen Sie an jedem der zehn Tasten wiederfinden.
Dies ermdglicht Ihnen, schnell und einfach die wichtigsten Funktionen direkt per
Tastendruck zu erreichen.
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Objekt Datenbank

Das STAR BOOK TEN enthalt mehr als 270.000 Himmelsobjekte, darunter 258.977
Sterne aus dem SAO-Sterne-Katalog, 109 Messier-Objekte, 7.840 Objekte und
NGC 5386 IC Objekte, die Sonne, den Mond und die Planeten unseres
Sonnensystems. Rufen Sie die Objekte mit ihren gebrauchlichen Namen einfach
auf.
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P-PEC Funktion

Sie kdnnen eine Periodische Fehlerkorrektur abspeichern, um
Nachfihr-Genauigkeit der Montierung zu verbessern. Diese wird gespeichert und
beibehalten, auch wenn Sie das Gerat ausschalten und beim nachsten Mal wieder
in Betrieb nehmen.
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Auf der Jagd nach Satelliten

Sie kénnen die Bahnelemente eines Satelliten direkt Uber die LAN-Verbindung
eines PC's in das Starbook eingeben. Sie kdnnen somit bis zu 10 Satelliten in Ihr
Starbook einspeichern.
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Kometen Jagen

Sie kénnen die Bahnelemente eines Kometen direkt Uber einen LAN-Verbindung
eines PC' in das Starbook eingeben. Sie kénnen somit bis zu 10 Kometen in Ihr
Starbook einspeichern.
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Benutzer definierte Objekte

Das STAR BOOK TEN ist in der Lage benutzerdefiniert Objekte abzuspeichern. Sie
kénnen weitere interessante Himmelsobjekte, die Sie beobachten oder
fotografieren mochten auf Ihrem STAR BOOK TEN abspeichern. Sie kdénnen
Positionsdaten von bis zu 10 Objekte direkt auf der STAR BOOK TEN oder lber die
LAN-Verbindungeines PC's eingeben.
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Verschiedene Nachfihrgeschwindigkeiten

Es ist mdglich, die Geschwindigkeits-Rate nach der Art des Objekts, das Sie
beobachten, zu andern. Die Bewegung von Sonne, Mond, Planeten oder Kometen
kénnen unterschiedlich schnell nachgefihrt werden.
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Erweiterter Alignment-Algorithmus

Sie erreichen eine genaue Ausrichtung der Montierung indem Sie einfach 2 Sterne
mit einem Abstand von mindestens 10 Grad nacheinander anfahren und diese
speichern. Sie kénnen die Positionsdaten von bis zu 20 Sternen auf der STAR
BOOK TEN Steuerung eingeben. Wenn Sie weitere Sterne flr die Ausrichtung
innerhalb von 10 Grad abspeichern wird die STAR BOOK TEN Steuerung Sie im
Dialogfeld benachrichtigen, da dies nicht zu einer genaueren Positionierung fihren
wirde. Wenn Sie die Ausrichtung fiir die Zugabe dieses Sterns fortsetzen, werden
bereits vorhandene Daten, die in der 10 Grad Position liegen, geldscht werden.
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Speicher

STAR BOOK TEN hat einen groBen Backup-Speicher, in dem Ihre Informationen
gespeichert werden koénnen. Dies ermdglicht es IThnen das Gerat auszuschalten
und die Batterien zu schonen. Wenn die Montierung wieder Ihre Arbeit aufnimmt
bleiben die Daten gespeichert.

-

Atmospharische Refraktion
Diese Option ermdéglicht es Ihnen, die atmospharischen Refraktion auf die
Himmelsobjekte in der Néahe des Horizonts zu kompensieren oder zu vermindern.
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Cross Over Meridian

Die Montierung hat eine Sicherheitsfunktion, die den optischen Tubus in die
entgegengesetzte Richtung dreht, wenn das Beobachtungs-Objekt zu seiner
héchsten Stellung kommt, um ein Anschlagen der Optik an der Montierung zu
verhindern. Sie kdnnen diese Funktion jedoch frei wahlen oder abschalten, wenn
Sie mit Ihrer Ausristung fotografieren méchten.



Erweiterungssteckplatze

Das STAR BOOK TEN besitzt einen Steckplatz. Mit diesem Erweiterungs-Steckplatz
kdnnen Sie ein zusatzliches Modul nachristen. Mit dem Modul kénnen Sie einen
Autoguider zur automatischen Objektnachfliihrung bei der Fotografie betreiben.
Dieses Modul ist optional erhaltlich.



